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Pale wkrecane

Wykonanie pali wkrecanych polega na

wkrecaniu w grunt stalowej tuby ze specjalnie
skonstruowang gtowicg powodujaca
rozepchanie gruntu na boku i nadanie
charakterystycznego ksztattu gwintu. Tuba
zakonczona jest ostrzem traconym, ktore
pozostaje pod podstawg pala po osiggnieciu
zadanej gtebokosci. W srodku stalowej tuby
mozna umiesci¢ kosz zbrojeniowy dzieki
czemu pal bedzie zbrojony na catej dtugosci.
Zbrojenie moze by¢ rdwniez wprowadzone po
zakonczeniu betonowania pala. Betonowanie
pali wkrecanych rozpoczyna sie po
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strone. Konstrukcja gtowicy powoduje
uformowanie rozpychanego gruntu na ksztatt
gwintu wokot trzonu pala.
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tel.: +48 68 459 30 02
fax: +48 68 459 30 03

De Waal Polska Sp.z o.0.
Biuro Techniczne

ul. Dekoracyjna 3 Il pietro
65-001 Zielona Gora

Biuro Zarzadu

De Waal Polska Sp.z o.0.
ul.J. H. Dgbrowskiego 41/4
60-842 Poznan
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e-mail: biuro@dewaal.pl



